TECHNIK

HWS Hausgeratetechnik PROFI

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persdnliche Empfehlung fur Sie:

Televes NEVO-SAT-CR-Switch 5/2

Artikelnummer 12687

Ausstattung & Technik
® DiSEqC-Steuersignale: DiISEqC-
Steuerung

Handler-Kontaktdaten:

HWS Hausgeratetechnik
Ludwigstralle 36

74532 lIshofen

07904 974016
hws-ilshofen@t-online.de
www.ig-hws-hausgeraetetechnik.de

Schnittstellen
® Anzahl Eingange: 5
® Anzahl Ausgéange: 2

lhr Ansprechpartner:

Werner Schaden
hws-ilshofen@t-online.de

Produkt-Highlights

5 Eingange (4x SAT, 1x terrestrisch)

2 Ausgange mit jeweils 16 Frequenzen
Kaskadierbar

Teilnehmeranschlisse 32

Anzahl der Eingénge 5

Steuersignal 14/18 V, DISEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung 12 V

® Anzahl der Teilnehmerausgange: 32

Hinweis: Fiir Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat der Angaben wird keine Gewahr libernommen.



