
Produkt-Highlights
Universal 2-Loch Durchgangsdose für bidirektionale BK-
Anlagen oder SAT-Einkabellösungen
Breitbandiger Frequenzbereich 5…2150 MHz
Hohe Entkopplung der Teilnehmerausgänge
Hohes Schirmungsmaß der Klasse A, nach EN 50083-2
Kabelzuführung von Ober – oder Unterseite der
Antennendose

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Krämmer
Lorenz-Zierl-Straße 6
93437 Furth i. W.
09973 1881
info@elektro-kraemmer.de
www.iq-elektro-kraemmer.de

Ihr Ansprechpartner:

Karl-Heinz Krämmer
info@elektro-kraemmer.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Dienstag  08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Mittwoch  08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Donnerstag  08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Freitag  08:00 - 12:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Elektro Krämmer

Wisi DB 07D 2-Loch Durchgangsdose
Artikelnummer 18953

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


