Elektro Schallhorn TECHNIK

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere personliche Empfehlung fur Sie:

Wisi OA 38 G | hellgrau

Artikelnummer 17574

Produkt-Highlights

@ 80 cm Orbit Line Parabol-Offsetantenne
Feedhalter 40 mm

Einfache Montage des Reflektors
Korrosionsbestandiger Reflektor aus Aluminium,
pulverbeschichtet

Gewinn: 37 dB

Offnungswinkel: <2,5 ° (3 dB)

Windlast bis 20 m Montagehdhe: 525 N
Einstellbereich Elevation: 16...50 °

Gehduseeigenschaften ® Farbe: grau
e Reflektor-Durchmesser: 80 cm
e Gewicht: 3,80 kg

Handler-Kontaktdaten: lhr Ansprechpartner: Unsere Offnungszeiten:
Elektro Schallhorn Ingo Schallhorn Montag 08:30 - 13:00/14:00 - 17:00
Klever Weg 24 - 26 elektro-schallhorn@t-online.de Dienstag  08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:00

25779 Hennstedt
Mittwoch 08:30 - 13:00

04836 629 Petra Schallhorn
elektro-schallhorn@t-online.de elektro-schallhorn@t-online.de Donnerstag 08:30 - 13:00/14:00 - 17:00
www.tp-elektro-schallhom.de Freitag ~ 08:30 - 13:00/14:00 - 17:00

Samstag  08:30 - 12:00

Hinweis: Fiir Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat der Angaben wird keine Gewahr libernommen.



