
Produkt-Highlights
Da die Sparrenhalter von außen auf die Sparren montiert
werden, ist keine Dachdurchführung notwendig und die Folie
sowie die Isolierung werden nicht verletzt
Dadurch steht ihnen bei einem Dachausbau kein
Antennenmast im Wege
Die Montage ist wesentlich einfacher und schneller als bei
herkömmlichen Systemen und dadurch sehr kostengünstig
Das Problem mit Kondenswasser erübrigt sich, da die
warme Innenluft nicht am kalten Rohr kondensieren kann
Die Sparrenhalter sind

Händler-Kontaktdaten:

Singer Hifi-TV- Car- Akustik
Eichamtstraße 3
79618 Rheinfelden
07623 1412
singer.audiovideo@gmx.de
www.iq-singer-hifi-tv.de

Ihr Ansprechpartner:

Stefan Singer
singer.audiovideo@gmx.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30

Dienstag  09:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30

Mittwoch  09:00 - 12:30

Donnerstag  09:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30

Freitag  09:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30

Samstag  09:00 - 15:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Singer Audio-Video

Televes Dachsparrenhalter, Rohr 90 cm | Stahl verzinkt
Artikelnummer 3706

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


