
Produkt-Highlights
Verstärkung im Sat-Bereich
Schräglagen-vorkompensiert
Für Quattro-LNB
Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar
Eingang für terrestrische Signale
DOCSIS geeignet

Produkttyp
Umschaltmatrix: aktiv/passiv

Schnittstellen
Anzahl Ausgänge: 8
Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4

Anzahl terrestrischer Antennen-
Eingänge: 1

Ausstattung & Technik
Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz
Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150
MHz

Frequenzgang-Untergrenze,
terrestrisch: 80 MHz
Frequenzgang-Obergrenze,
terrestrisch: 790 MHz

Händler-Kontaktdaten:

Technik-Service Stocker
Osendorf 14
83123 Amerang
08075 643
info@ts-stocker.de
www.iq-technikservicestocker.de

Ihr Ansprechpartner:

Stocker Dominik
info@ts-stocker.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Dienstag  00:00 - 00:00 / 00:00 - 00:00

Mittwoch  08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Donnerstag  00:00 - 00:00 / 00:00 - 00:00

Freitag  08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Technik Service Stocker
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Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


