TECHNIK
Roland Kloker PROFI

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persdnliche Empfehlung fur Sie:

TechniSat TechniRouter 5/2x16

Artikelnummer 19157

[ - ik i in i Produkt-Highlights
‘ = Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBldcken) und terrestrischem

Signal auf zwei Kabelstrange fir je 16 Teilnehmer

M it Vo TS Y, = { = SCR-Protokoll gemaR EN50494 und EN50607
: i s s Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue
c'& mﬁchni'!:al: ..’i:“..“:"."‘;.:m“:"’. (. ® B Kabelverlegung nutzen
A pr: DOOIIET

2 Orbitpositionen - fur Quattro- oder Wide-Band-LNB Betrieb
In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
Automatische Verstarkungsregelung (AGC)

SCR-Pegel einstellbar

DiSEqc-Steuerung
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Ausstattung & Technik , Schnittstellen Gehiuseeigenschaften
* DiSEqC-Steuersignale: DISEQC- ¢ Anzahl SAT-Antennen Eingénge: 4 e Breite: 11,80 cm
Steuerung ¢ Anzahl SAT-Antennen Ausgénge: 2 e Hohe: 10,40 cm
* Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 o Anzah| terrestrischer Antennen- e Tiefe: 3,80 cm
MHz Eingange: 1
® Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150
MHz
® Frequenzgang-Untergrenze,
terrestrisch: 5 MHz
® Frequenzgang-Obergrenze,
terrestrisch: 790 MHz
Handler-Kontaktdaten: lhr Ansprechpartner: Unsere Offnungszeiten:
Roland Kloker Roland Kloker Montag 15:00 - 18:30
SchlofR3stralle 34 kloker-fernsehtechnik@t-online.de Dienstag  15:00 - 18:30
72531 Hohenstein-Eglingen
07383 94130 Donnerstag 15:00 - 18:30
kloker-fernsehtechnik@t-online.de Freitag 15:00 - 18:30

www.ig-kloker-fernsehtechnik.de

Hinweis: Fiir Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat der Angaben wird keine Gewahr libernommen.



