
Produkt-Highlights
Dachsparrenhalter aus dem Euroline-Programm
Mastlänge: 1000 mm
Sparrenabstand: 500 – 900 mm
Geeignet für die SAT-Antennen KEA 650/750/850
Montage von außen direkt auf die Dachsparren oder durch
die Konterlattung auf die Sparren
Flexible Anpassung an den Sparrenabstand durch
ausziehbares Teleskoprohr
Stufenlose Einstellung für jede Dachneigung (Begrenzung
nur durch Abdeckblech)
Alle Teile aus verzinktem Stahl
Inklusive sechs Holzschrauben Ø8 x 100

Händler-Kontaktdaten:

Roland Kloker
Schloßstraße 34
72531 Hohenstein-Eglingen
07383 94130
kloker-fernsehtechnik@t-online.de
www.iq-kloker-fernsehtechnik.de

Ihr Ansprechpartner:

Roland Kloker
kloker-fernsehtechnik@t-online.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  15:00 - 18:30

Dienstag  15:00 - 18:30

Donnerstag  15:00 - 18:30

Freitag  15:00 - 18:30

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Roland Kloker

Kathrein KEZ 40
Artikelnummer 19423

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


