TECHNIK

Guldemeister Elektrotechnik PROFI
Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere personliche Empfehlung fur Sie:

Kathrein EXR 1512

Artikelnummer 18949
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Produkttyp
® Umschaltmatrix: aktiv

Schnittstellen

e Anzahl SAT-Antennen Eingange: 4

® Anzahl terrestrischer Antennen-
Eingange: 1

Handler-Kontaktdaten:

Guildemeister Elektrotechnik
Bokelberger Weg 12a

38539 Miden

05375 2480
o.gueldemeister@t-online.de
www.ig-gueldemeister-elektro.de
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Zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale
auf 12 Anschlisse

Je Receiver ist nur eine Niederfihrung notwendig (fir Twin-
Receiver zwei Niederfiihrungen)

Unabhéngige Wahlmdéglichkeit horizontal/vertikal, low/high
von jedem Receiver aus

Umschaltung erfolgt Gber das Koaxialkabel mit 14/18V und
0/22-kHz-Signalfrequenz

Mit integriertem Verstarker flr geringe Anschlussdampfungen
im Sat- und terrestrischen Bereich

Preemphase zum Entzerren der Kabelddmpfung integriert
Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei
ausgeschaltetem Sat-Receiver moglich

Hohe Entkopplung zwischen den Ausgéangen
LNB-Fernspeisemdglichkeit Uber den Eingang horizontal low.
Alle anderen Eingange sind spannungsfrei (dadurch Betrieb
mit UAS 585 mdglich).

® Anzahl der Teilnehmerausgange: 12 e Frequenzgang-Untergrenze,

Ausstattung & Technik

® Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950

MHz

terrestrisch: 47 MHz
® Frequenzgang-Obergrenze,
terrestrisch: 862 MHz

® Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150

MHz

Ihr Ansprechpartner:

Olaf Guldemeister
o.gueldemeister@t-online.de

Hinweis: Fir Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat

Unsere Offnungszeiten:

Montag 07:30-17:00
Dienstag  07:30-17:00
Mittwoch 07:30-17:00
Donnerstag 07:30 - 17:00
Freitag 07:30 - 15:00

der Angaben wird keine Gewahr iibernommen.



