
Produkt-Highlights
Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcken) und terrestrischem
Signal auf zwei Kabelstränge für je 16 Teilnehmer
SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue
Kabelverlegung nutzen
2 Orbitpositionen - für Quattro- oder Wide-Band-LNB Betrieb
In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
SCR-Pegel einstellbar
DiSEqc-Steuerung

Händler-Kontaktdaten:

Radio-Elektro Stephan
Hauptstraße 72
79365 Rheinhausen
07643 1720
buero@radio-elektro-stephan.de
www.iq-stephan.de

Ihr Ansprechpartner:

Ottmar Stephan
buero@radio-elektro-stephan.de

Unsere Öffnungszeiten:

Dienstag  09:00 - 12:00

Freitag  09:00 - 12:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Radio-Elektro Stephan, Inh.: Ottmar Stephan
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Artikelnummer 19157

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


